Informace o produktu

PNZ — HOLZ- OL- LASUR PLUS

PNZ Ochranna olejova lazura Plus

e Pro venkovni pouziti, odolna proti UV zareni

¢ Vynikajici ochrana pred povétrnosti

e Silny vodoodpudivy u€inek, chrani proti plisnim a houbam

Charakteristika: Lazurovaci, tixotropni, oSettujici natér vhodny pro vSechny druhy drevin. Je silné
vodoodpudivy, snadno zpracovatelny a odolny proti UV zareni. Poskytuje dfevu pfirodni
ochranu pfed povétrnostnimi vlivy a vodou. Je vlhkostné regulujici, zabrariuje bobtnani,
vysychdni a praskdni dfeva. Chrani proti plisnim a houbam.

Pouziti: Osetreni vSech druh( drevin ve venkovnim prostredi, naptiklad na obklady fasad, natéry
oken, vyloh, dvefi, zahradnich staveb, garaZzovych vrat, zahradniho nabytku, balkén,
plotd, okenic apod. Produkt Ize pouZit na nové drevo a je téz vhodny k obnové zestarlych
prodysnych natérd a povétrnosti opotrebenych drevénych povrch.

Zpracovani: e Pfipravek se nanasi na suchy, Cisty a odmastény podklad Stétcem, valeckem nebo
stfikdnim rovnomérné v tenké vrstvé ve sméru vlaken. Po 12 hodindch se stejnym
zpUsobem provede druhy natér. Pfi natéru nového dosud neosetfeného dreva
doporucujeme provést natér ze vSech stran jesté pred montazi.

e Pfirenovacnich pracich se vrchni degradovana vrstva zbrousi az k podkladu
Unosnému pro dalsi natér.

e StarSi Unosné prodysné natéry je vhodné ocistit pripravkem PNZ Gartenholzreiniger
(PNz Cisti¢ zahradniho nabytku). Dal$i pracovni postup dle Gdajd vyse. U renovacnich
praci zpravidla staci jeden natér.

e Teplota pfi praci i schnuti min. 8°C. Vlhkost dfeva nesmi byt vyssi nez 18%. Vzdusna
vlihkost < 60%.

e Pred zapocetim prace i béhem provadéni natéru dikladné promichavat.

e Ve varianté farblos - bezbarvy neni v exteriéru samostatné dostate¢nou ochranou
proti UV zafeni. PouZiva se jako dodatecny natér chranici pfedchozi vrstvy a
prodluZuje tak Zivotnost natérd.

e Na rliznych plochach pfipravek ucinkuje odlisné, proto je vzdy doporuceno provést
zkousku.

Doba schnuti: 12- 24 hodin, pfi vlhkém chladném pocasi se doba schnuti prodluzuje.

Spotieba: cca 40 ml/m?, to znamena, Ze 1 litr vystaci na cca 25 m? v zavislosti na druhu dfeva a
hrubosti jeho povrchu (fezivo nebo hoblované drevo).

Cisténi: Znecisténé pomlcky Ize omyt PNZ Specidlnim fedidlem nebo syntetickym fedidlem.

Nase technické poradenstvi slovem i pismen vychazi z dlouholetych zkusenosti, trvalych ovérovacich zkousek a nejnovéjsiho stavu poznatkd, presto
je lze povaZovat pouze za nezdvazna doporuceni. Veskeré pFipravné prace a nasledné natérové vrstvy musi byt upraveny a navrzeny po dikladném
posouzeni objektu a musi odpovidat stavu a pozadavkim objektu, na kterém ma byt natér pouZit. Technologie Gpravy a oSetfeni dievénych povrchl
vychazi z obecné uznavanych zakonitosti funkce , dfevo + natérovd hmota“. Vhodnost natérového systému, zpracovani a nanaseni nami doddvanych
produktl lezi mimo nasSe kontrolni moznosti a jsou tedy pIné v kompetenci spotfebitele. Ru¢ime samoziejmé za neménnou kvalitu nasich produkta.
Vystavenim nového Technického listu se rusi platnost vSech pfedchozich.  Datum vydani: cervenec 2016
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Skladovani: V suchu a chladu, chranit pfed mrazem. Neoteviené plechovky maji skladovatelnost pét
let. Otevienou natérovou hmotu je tfeba prelit do mensi nadoby, dobfe uzavfit a brzy
spotrebovat.

Slozeni: Smés zuslechténych pfirodnich olejd, pfirodni vosky, isoalifaty, bezolovnata susidla,

kobaltové soli, neodecanova kyselina, pentanonoxim, pigmenty, Gc¢inna latka: 0,4g/100g
3-lod-2-propynylbutylcarbamat.

Upozornéni: EUH208 Obsahuje neodecanovou kyselinu, 3-lod-2-propynylbutylcarbamat, cobaltbis
(2ethylhexanoat). M(ize zplsobovat alergické reakce. Pti préaci pouzivat vhodné rukavice
(Nitril) a zajistit ddkladné odvétrani.

EUH210 Bezpecnostni listy jsou k dispozici a na dotaz budou predlozeny.

P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat |ékarskou radu, predlozte obal nebo etiketu

s oznacenim pripravku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Ptred upotiebenim ¢téte informace a oznaceni na etiketé.

P¥i pouZiti vice baleni rliznych 3arzZi se doporucuje smichat obsah ve vétsi nadobé.
Vyprazdnéné nddoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu odevzdejte spolu
s domacim odpadem, pfipadné muze byt zlikvidovan jako stavebni sut. Tekuté zbytky
odevzdejte na sbérna mista starych natérd. ASN-Nr: 080112. Limitni hodnoty VOC EU-
(A/e): 400 g/ (2010). Obsahuje maximalné 400 g/1 VOC.

Baleni: 0,751, 2,51, 51 a vétsi

Odstiny: Vsechny barvy jsou vzajemné misitelné. PFi poufZiti vice baleni s rGznymi Sarzemi je
vhodné naplné smichat ve vétsi nddobé a promichat.
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Dle prani je mozné za priplatek zhotovit mnoho dalSich barevnych
odstind (dle vzornikd RAL, NCS a dalsi)

nusshaum palisander

gardgriin ebenholz
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